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※부착 시에는 접착재를 사용할 것을 권장합니다. 
　Recommend to use adhesive when installing

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions
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패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

Moss green Ivory
모스그린  아이보리  

0

0

00

Fin
ger

 ho
ld 

len
gth

depth

손가
락 

걸이
 부

분 
길이

(L₅)
  

깊이(d)  

참고 단면도 
Reference
cross section

앞 
Front

뒤 
Rear

참고 단면도 
Reference 
cross section

손잡이・핸들 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품   
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 

특징　Feature
●  0.8～10mm까지의 다양한 판 두께에 부착할 수 있

습니다. 
●  패널에 끼워서 세트 클립을 누르기만 하면 공구 없이

도 누구라도 간단히 부착할 수 있습니다. 
●  May be fitted to panels of all thicknesses from 0.8〜10mm.
●  Can be easily fitted by anyone without the use of tools; 

simply insert into the panel and push in the setting clip.

사양 재질: PC＋ABS 합금 
표준색: 블랙・아이보리 

용도 소형 기기・소형 도어 
 세트 클립은 마이너스 드라이버 등으로 떼

어낼 수 있지만 한 번 떼어낸 것은 사용하
지 마십시오. 

 규정 외의 패널 판 두께에 사용하는 경우
는 문의해 주십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: PC+ABS alloy
◦Standard colors: Black, Ivory

Specific use ◦Small-sized machinery, small-sized doors 
◦ The setting clip can be removed using a 

minus screwdriver, but a clip that has once 
been removed cannot be reused.

규정 패널 판 두께 
Panel thickness

W(패널 커트 치수) 
Panel drilling dimensions

0.8 36.0
1.0〜1.2 37.0
1.5〜1.6 37.5
2.0〜2.3 38.5
2.5〜2.6 39.0

3.0 39.5
5.0 40.5
7.0 41.5

10.0 43.0

상품번호 
Product No.（L₁）  L₂  L₃  L₄ （L₅）  （W₁） W₂  W₃  W₄  H₁  H₂  （d） R 제품질량(g) 

 Mass 
A-166-0 164 136 140 151 22 70 40 55 51 35 6 23 25.5 110
A-166-1 120 92 96 106 23 58 30 47 39 35 6 23 19.5  95
A-166-2 82 62 66 73 24 42 22 42 27 32 3 25 13.5  45
A-166-3 56 40 44 47 12 34 18 29 23 18 4 12 11.5  20

상품번호 
Product No. 

코드 
Code 

A-166-0-Black 02011
A-166-0-Ivory 02012

A-166-0-Moss green 00364
A-166-1-Black 01953
A-166-1-Ivory 01954

A-166-1-Moss green 00365
A-166-2-Black  01955
A-166-2-Ivory 01956

A-166-2-Moss green 00366
A-166-3-Black  02013
A-166-3-Ivory 02014

A-166-3-Moss green 00902

상품번호 
Product No. 

제품질량(g)  
Mass 

코드 
Code 

AP-268-2-Black ● 27 04288

AP-268-2-Ivory ● 27 04299
※ 한 번 떼어내면 다시 사용할 수가 없습니다. 

새로 구매해 주십시오. 
Once removed, the set clip cannot be reused.  
A new set clip should be purchased.

소형 마이너스 드라이버로 세트 클립의 팁을 
들어 올리고, 화살표 방향으로 이동시키면 
간단히 떼어낼 수가 있습니다. 
Using a fine flathead screwdriver, lift 
the hook of the set clip and remove 
in the direction of the arrow.

리사이클 시의 제거 방법 　How to remove for recycling 

특징　Feature
●  SEMI S8-0218(SESC6.9) 2018년도판 

A-166-0: 절연용 장갑 착용시 대응 
A-166-1: 클린룸용 장갑 착용시 대응 

●  절연성이 뛰어난 매립 손잡이 
●  원터치로 장착할 수 있습니다. 
●  SEMI S8-0218 (SESC 6.9) (2018 edition) 

A-166-0: Compliant when wearing insulating gloves 
A-166-1: Compliant when wearing clean room gloves

●  Good insulated and embedded type.
●  Simple mounting.

사양 재질: 염화비닐 수지 
표준색: 블랙・아이보리・모스그 

용도 내전압 시험기・계측기기 
상온에서 사용하십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: Polyvinyl chloride resin
◦Standard color: Black・Ivory・Moss green

Specific use ◦Withstand voltage test or measuring equipment
◦Use the product in normal temperatures.

AP-268
플라스틱제 ALL-THICKNESS  ONE-TOUCH  EMBEDDED  PULL 

A-166
플라스틱제 VINYL  EMBEDDED  PULLS

원터치 매립 손잡이(판 두께 0.8～10mm 대응) 

비닐 매립 손잡이 


