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사용 예 
Example of 
application

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

AC-1025-T ● 70 21437

상품번호 
Product No. 

코드 
Code 

AC-25-YJ ● 01981

상품번호 
Product No. L H₁  H₂  φD M 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
AC-25-QL-3 ● 23.5 10 13.5 6 M6 25 01651
AC-25-QL-4 ● 19 8 10 4 M4 20 01652

●: RoHS10 대응품   
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 

●: RoHS10 대응품   
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 
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조인트・링크 

특징　Feature
●  핸들과 래치의 조인트부에 사용하면 핸들 잠금 시에도 

내부에서 도어를 열 수 있습니다. 
●  If the free joint is used in combination with the handle 

and the latch in the joint section, the door can be 
opened from the inside even when the handle is locked.

사양  재질: 스텐레스강 주물(SUS304) 
용도  특장차 핸들(A-100, A-103) 등과 조합해

서 사용해 주십시오. 

Specifications ◦ Material: Cast stainless steel (SUS304)
Specific-

use
◦ Use in combination with the handle of the 

specially equipped vehicle (A-100, A-103).

특징　Feature
●  로드의 길이를 미세 조정합니다. 
●  Fine adjustment of the rod is achieved.

사양 

 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) 
 표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리

(MFZn-C) 
 부속품: 퀵 부쉬 

Specifi-
cations

◦ Material: Cold rolled steel (SPCC)
◦ Finish:  Zinc plating chromate treatment  

(MFZn-C)
◦ Accessories: The quick bush

특징　Feature
●  와이어를 간단히 접속할 수 있는 조인트입니다. 
●  A wire can be easily connected to this joint.

사양 

 재질:  핀/일반 구조용 압연 강재(SS) 
워셔/냉간 압연 강판(SPCC) 
코퍼 핀/연강선재(SWRM) 

 표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리
(MFZn-C) 

제품질량: 3g 

Specifi-
cations

◦ Material:  Pins: Rolled steel for general structure (SS) 
Plain washers: Cold rolled steel plate (SPCC) 
Split pins: Mild steel wire (SWRM)

◦Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
◦Mass: 3g

AC-25-YJ
철제 WIRE  JOINTS

AC-25-QL
철제 QUICK  LINKS

AC-1025-T
스텐레스제 FREE  JOINTS

와이어 조인트 

퀵 링크 

프리 조인트 

〔  핀  〕Pin

〔      M6용 와셔      〕Washer for M6

〔   코퍼 핀  공칭 직경 2  〕Cotter pin　nominal2


