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나사・와셔・너트 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

사양 재질:  쾌삭 황동봉(C3604BD) 
표면 마무리：니켈 도금(MBNi) 

Specifi-
cations

◦Material: Free cutting brass (C3604BD)
◦Finish: Nickel plating (MBNi)

C-210-1 C-210-3C-210-5

상품번호 
Product No. L₁ L₂ L₃ φD M 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
C-210-1 ● 20 5.5 5.5 6 M5 4.2 20515
C-210-2 ● 16 5.5 5.5 6 M5 4 20516
C-210-3 10 5.5 4 6 M5 2.8 20517
C-210-4 ● 20 5 5.5 5 M4 2.3 20518
C-210-5 ● 16 5 5.5 5 M4 2.1 20519
C-210-6 ● 10 5 3 5 M4 1.2 20520

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

특징　Feature

●  로드와 래치 자물쇠 C-1040・C-40・C-58・C-628 등
을 간단히 조인트시킬 수 있습니다. 

●  Can be joined easily to rod and latch locks such as the 
C-1040/C-40/C-58/C-628 etc.

사양 

재질: 
〔C-1040-J〕

본체/스텐레스 강봉(SUS304) 
퀵 부쉬/폴리아미드6(PA6) 

〔C-40-J〕
본체/일반구조용 압연 강재(SS400) 
퀵 부쉬/폴리아미드6(PA6) 

표면 마무리: 
〔C-40-J〕 아연 도금 크로메이트 처리
(MFZn-C) 

용도 특장차・건설기계・버스 
비고  기존품 C-40-J는 C-40-J-4로 품번이 바뀌

었습니다. 
 AC-25-Q는 645페이지를 확인하십시오. 

Specifi-
cations

◦ Material:
〔C-1040-J〕

Body: Stainless steel (SUS304)
Quick bush: Polyamide 6 (PA6)

〔C-40-J〕
Body:  General-purpose structural rolled 

steel (SS400)
Quick bush: Polyamide 6 (PA6)

◦ Surface finish:
〔C-40-J〕 Galvanized Chromate (MFZn-C)

Specific- 
use

◦ Custom Vehicles, Construction Machinery, 
Busses

Remarks ◦ The C-40-J has changed product numbers 
and is now the C-40-J-4.

◦ Please check page 645 for AC-25-Q.

C-40-J-4
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상품번호 
Product No.

재질 
Material

적용 로드 직경 
Applicable rod diameter L W H₁ H₂ H₃ 부속 퀵 부쉬 

Included quick bushings
제품질량(g) 

Mass
코드 

Code
C-1040-J-4 ● 스텐레스  Stainless φ4 19 9 6.5 8 10 AC-25-Q-14 10 23987
C-1040-J-6 ● 스텐레스  Stainless φ6 23.5 12 8.5 11 13.5 AC-25-Q-13 10 23988

C-40-J-4 ● 철  Iron φ4 19 9 6.5 8 10 AC-25-Q-14 10 21817
C-40-J-6 ● 철  Iron φ6 23.5 12 8.5 11 13.5 AC-25-Q-13 10 23986

C-1040-J
스텐레스제 

C-40-J
철제 

조인트 쇠장식 
JOINT  FITTING

C-210
황동제 

봉인 나사 
SEALING  SCREWS
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자세한 내용은 퀵 부쉬 AC-25-Q 
(645페이지)를 확인하십시오. 
See Quick Bushes AC-25-Q 
(page 645) for details.


