
크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 
핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

누름 버튼

손잡이

조인트 링크

와이어

스톱퍼
로드

노브

원형
소형

핸
들
・
손
잡
이
・
노
브
・
주
변
기
기

A

130
종합 26

CR
EM

O
N

E 
 H

A
N

D
LE

S

크레몬

0

0

0 0

0

0

0

0

22

40

φD

4-φ5.4

0

0

0 00 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

00 0

0

0

□W

13
0

58

17

（64.5）

40

40

22
23

（33）

Packing

tap useful depth

패킹 t=1.5  

4-M5 탭 유효깊이 9  

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

00

00

0 0

0 0

0

22
40

12
0

（62）

58 40

22.5

□W
（38）

17

Packing

tap useful depth

패킹 t=1.5  

4-M5 탭 유효깊이 9  

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions
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특징　Feature
●  좌우 겸용형 
●  For both left-hand and right-hand use

사양 

재질:  A-1394-H/ 스텐레스 주물(SUS304) 
A-394-H/아연합금(ZDC) 

앞면 마무리:  A-1394-H/헤어 라인 버프 연마 
A-394-H/ 열처리 도장 

(실버 메탈릭) 
용도 내부 핸들용 
납기 표준품・・・납기는 문의해 주십시오 
비고 각축은 부속되어 있지 않습니다. 

 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고
성능 윤활제를 도포하십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: A-1394-H/ Stainless steel cast 
(SUS304)

A-394-H/Zinc alloy (ZDC)
◦Finish:  A-1394-H/Hairline buffing 

A-394-H/Baked (Silver metallic)
Specific use ◦Inner handles
Remarks ◦Square shaft is not included.

◦ To prolong the life of the product, apply a 
regular coating of high-performance lubricant 
to the sliding parts.

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품 번호 
Product No. 

비고 
Remarks φD □W 제품질량（g） 

Mass 
코드 

Code 
A-1394-1H ▲ SUS 19 12 340 03687
A-1394-2H ▲ SUS 16 10 348 03688
A-394-1H ▲ ZDC 19 12 465 03511
A-394-2H ● ZDC 16 10 475 03512
A-394-3H ● ZDC 13 8 485 03513

로드 컨트롤러 

내부 핸들 안내 
INFORMATION  ON  INNER  HANDLES

A-1394-H
스텐레스제 

A-394-H
아연합금제 

L형 내부 핸들 
L-SHAPED  INNER  HANDLES


