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카운터싱크  

FA-612

키 No.0200 
Key 

●: RoHS10 대응품 
▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품 
▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품 번호 
Product No. 

제품질량(g) 
 Mass 

코드 
Code 

FA-610 860 60022

상품 번호 
Product No. 

제품질량(g)  
Mass 

코드 
Code 

FA-612 930 60023

코너 핸들 

특징　Feature
●  강력 마그넷에 의해 확실하게 밀폐를 유지할 수 있습니다. 

 (흡착력 88.2N) 
●  손가락 끝으로 가볍게 조작할 수 있습니다. 
●  캐치는 조임 마진을 미세 조정할 수 있습니다. 
●  오븐 등의 고온에도 사용할 수 있습니다. 
●  좌우 겸용형 
●  An airtight closure is obtained due to powerful magnet. 

(Adsorption force: 88.2N)
●  Finger-tip control.
●  Catch tightening margin can be adjusted.
●  Can be used for high-temperature ovens.
●  For both left-hand and right-hand use.

사양 

재질: 아연합금(ZDC) 
앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr) 
열쇠 번호: 0200 
부속품: 키 2개・캐치 

용도  주방용기기・의료용기기・시험기 등의 중형・
경량 대형 도어용 

비고  내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타
입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: Zinc alloy (ZDC)
◦Finish: Chrome plating (MZCr)
◦Key No.: 0200
◦Accessories: Two keys and catch

Specific-
use

◦ Middle-sized or lightweight large doors for 
kitchen, medical or inspection equipment

Remarks ◦ Cannot be unlocked from inside. Select 
the product with escape device for the 
walk-in type.

특징　Feature
●  강력 마그넷에 의해 확실하게 밀폐를 유지할 수 있습니다. 

  (흡착력 88.2N) 
●  손가락 끝으로 가볍게 조작할 수 있습니다. 
●  캐치는 조임 마진을 미세 조정할 수 있습니다. 
●  오븐 등의 고온에도 사용할 수 있습니다. 
●  좌우 겸용형 
●  An airtight closure is obtained due to powerful magnet. 

(Adsorption force: 88.2N)
●  Finger-tip control.
●  Catch tightening margin can be adjusted.
●  Can be used for high-temperature ovens.
●  For both left-hand and right-hand use.

사양 

재질: 아연합금(ZDC) 
앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr) 
열쇠 번호: 0200 
부속품: 키 2개・캐치 

용도  주방용기기・의료용기기・시험기 등의 중형・
경량 대형 도어용 

비고  내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타
입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: Zinc alloy (ZDC)
◦Finish: Chrome plating (MZCr)
◦ Key No.: 0200
◦ Accessories: Two key and catch

Specific-
use

◦ Middle-sized or lightweight large doors for 
kitchen, medical or inspection equipment

Remarks ◦ Cannot be unlocked from inside. Select 
the product with escape device for the 
walk-in type.
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아연합금제 

밀폐용 마그넷 핸들 
MAGNET  HANDLES  FOR  AIRTIGHTNESS
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MAGNET  HANDLES  FOR  AIRTIGHTNESS


