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Stopper plate turning angle

Handle turning angle

Cap turning angle
스톱퍼 회전 각도 90°  

핸들 회전 각도 180°  

캡 회전 각도 60°  

A249 도면 03.12.17 수정  
●: RoHS10 대응품 
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 

●: RoHS10 대응품 
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 

사용 예 
Example of application
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회전 각도 60°  

A249使用例

사용 예 
Example of 
application

캡은 화살표 방향으로 
돌리면 열 수 있습니다. 
To open the cap 
turn it counter-
clockwise.

A249穴明け寸法
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A-95

상품번호 
Product No 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

A-95 ● 70 00976

상품번호 
Product No 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

A-249 73 02031

록 핸들 

특징　Feature
●  나일론제 캡 부속 
●  O링과 웨이브 와셔가 내장되어 있기 때문에 회전이 유

연합니다. 
●  좌우 겸용형 
●  Nylon cap is included.
●  O-ring and wave washer facilitate turning.
●  For both left-hand and right-hand use.

사양 

재질: 아연합금(ZDC) 
표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) 
열쇠 번호: 0061・0062 
부속품:  전용 스톱퍼・대너트・나사 세트・나일

론제 캡 
용도 배분전반・제어반 
비고  No.0061-H・No.0062-H는 별매입니다. 

상세 내용은 458페이지를 참조하십시오. 
 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 

위해 ‘풀림 방지제’를 도포할 것을 권장합니
다. 

Specifi-
cations

◦Material: Zinc alloy (ZDC)
◦Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
◦Key No: 0061/0062
◦ Accessories: Special stopper plate, large nut, 

screws and nylon cap
Specific use ◦ Power/distribution and control boards
Remarks ◦ No.0061-H/No.0062-H are optional. See page 458.

◦ It is recommended that thread-locking fluid 
be used to prevent loosening of the mounting 
screws for the catch.

특징　Feature
●  조임식 방수 캡을 표준 채용 
●  방수 타입(O링・방수 패킹 사용) 
●  오른손용(왼손용은 문의해 주십시오.) 
●  Screwed waterproof cap is attached as standard.
●  Waterproof (using O-ring and waterproof cap)
●  The right-hand use. (For the left-hand use, consult us.)

사양 
재질:  본체/아연합금(ZDC) 

캡/ABS 수지 
표면 마무리:  본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr) 

캡/앞면 그레인 패턴 처리 
용도 교환기・배분전반・제어반 
비고  스톱퍼는 630～635페이지에서 선택하십시

오. 
 No.0061-H・No.0062-H는 별매입니다.  

상세 내용은 458페이지를 참조하십시오. 
 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 

위해 ‘풀림 방지제’를 도포할 것을 권장합니다. 

Specifi-
cations

◦Material: Zinc alloy (ZDC). Cap: ABS resin
◦ Finish: Main body: Satellite chrome plating 

(MZCr). Cap: Grained pattern
Specific use ◦ Distribution boards and control boards
Remarks ◦ Select the stopper plate with 8-hole on page 

630 to 635.
◦ No.0061-H/No.0062-H are optional. See page 458.
◦ It is recommended that thread-locking fluid 

be used to prevent loosening of the mounting 
screws for the catch.

A-249
아연합금제 WATERPROOF  LOCK  HANDLES

A-95
아연합금제 WATERPROOF  LOCK  HANDLES

방수 록 핸들 

방수 록 핸들 


