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φ23
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Hole for padlock

탭  
자물쇠용 구멍  

상품번호 
Product No. 

제품질량(g)  
Mass 

코드 
Code 

AC-1025-PDL ● 185 03985

●: RoHS10 대응품   
▲: RoHS10에 대응가능합니다. 

부착 예 
Example of installation

잠금 상태 
Locking

AC-1025-PDL

A-140-EP

상품번호 
Product No.

제품질량(g) 
Mass

코드 
Code

A-140-EP ● 17 04333

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

특징　Feature
●  정전기 등의 대전을 방지합니다. 
●  Prevents the build-up of static electricity etc.

사양 재질: 구리 버스바(C1100) 
표면 마무리: 니켈 도금(MBNi) 

용도  배전반・분전반・제어반 

Specifi-
cations

◦ Material: Copper busbar (C1100)
◦ Surface finish: Nickel plating (MBNi)

Specific use ◦ Switchboards, distribution boards, control boards

0

0

0 0

0
0

0

0

0

00

00

00

0

0

0

0

0 0

0

0

t=0.8

2-R4.25
40

90
15

15
30

30

20
32

40

φ6 구멍  

φ23 구멍  

hole

hole

A-140-EP
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부착 방법 
Installation method

A-140용 접지판 

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 
핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

누름 버튼

손잡이

조인트 링크

와이어
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L형 핸들

L형 핸들 

특징　Feature
●  A-1140이나 A-140 시리즈 등의 L형 핸들을 자물쇠

로 고정하기 위한 쇠장식입니다. 
●  For locking A-1140 or A-140 series L-shaped handles by 

padlock. 

사양  재질: 스텐레스강 주물(SUS316) 
  표면 마무리: 경면 버프 연마/전해 연마 

용도   각종 옥외반의 방범성 향상 
비고   현 직경은 6mm 또는 8mm의 자물쇠가 최

적입니다. 
 부착용 나사는 M5 샤시용 소나사(D＝φ8)

를 사용해 주십시오. 

Specifi-
cations

◦  Material: Stainless steel casting (SUS316)
◦Finish:  Mirror surface buffing/Electrolytic 

polishing
Specific use ◦  Enhanced security of outdoor panels.
Remarks ◦  Ideal padlock has shackle diameter of 6mm 

or 8mm.
◦  Use M5 sash screws (D＝φ8) for mounting.

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

φ23

40

2-φ8.5

12
0 Ｐ

2-R4
φ23

32

18

A-1140-1
A-140-1

A-1140-2・3
A-140-2・3

2-φ5.2

2-φ5.2

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

P
A-140-2 94
A-140-3 80

AC-1025-PDL
스텐레스제 AUXILIARY  PADLOCK  FITTINGS

자물쇠 보조 쇠장식 


