
키 No.0200 
Key A-100-1

0 0

0

0 00

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

00

0

0

0 0

19
（55） （90）

20

11
4

□
8

34 50

29

20

44

8

Turning angle 

countersink회전 각도 60°  

2-M4용 카운터싱크  

상품번호 
Product No. 

비고 
Remarks 

코드 
Code 

A-100-1-L ● 왼손용・열쇠 포함 
Left-hand use/With lock 00225

A-100-1-R ● 오른손용・열쇠 포함 
Right-hand use/With lock 00226

A-100-2-L ● 왼손용・열쇠 없음 
Left-hand use/Without lock 00227

A-100-2-R ● 오른손용・열쇠 없음 
Right-hand use/Without lock 00228

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

상품번호 
Product No. 

열쇠 번호 
Key No.

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

A-100N-1-L ● 0200 260 04431
A-100N-1-R ● 0200 260 04432

A-100N-2-L ● 열쇠 없음 
Without lock 270 04484

A-100N-2-R ● 열쇠 없음 
Without lock 270 04485

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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특징　Feature
●  방진용 셔터 내장 로터가 장착되어 있습니다. 
●  오른손용・왼손용(본 그림은 오른손용입니다.) 
●  Rotor with dustproof shutter is incorporated.
●  For the left-hand or right-hand use. (Drawings show 

the right-hand use.)

사양 

 재질: 아연합금(ZDC) 
 표면 마무리:크롬 도금(MZCr) 
 열쇠 번호: 0200 
 부속품: 키 2개 
 제품질량: 240ｇ 

용도   차량・컨테이너용 도어 
비고  각형 래치 C-168과 조합해서 사용해 주십시

오.  (1105페이지를 참조하십시오) 

Specifi-
cations

◦ Material: Zinc alloy (ZDC)
◦ Finish: Chrome plating (MZCr)
◦ Key No.: 0200
◦ Accessories: Two keys
◦ Mass: 240g

Specific use ◦ Vehicles and container doors
Remarks ◦ Use the square-shaped latch C-168 together. 

(see page 1105)

특징　Feature
●  국토교통성의 ‘도로 운송 차량의 보안 기준 세부 항목

을 규정하는 고시’의 일부 개정에 대응해 R2.5의 곡면
으로 개량했습니다. 

●  방진 셔터 부착 자물쇠가 내장되어 있습니다. 
●  기존품, A-100-1, 2와 부착 호환성이 있습니다. 
●  R2.5 curved surface improved to comply with partial 

amendment to “The Announcement that Prescribes 
Details of Safety Regulations for Road Vehicles”, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism.

●  Incorporated lock with dustproof shutter.
●  Interchangeable with previous models, A-100-1 and 

A-100-2.

사양 

 재질: 아연합금(ZDC) 
표면 마무리: 크롬 도금(MZCr) 
열쇠 번호: 0200 
부속품: 키 2개 

용도  차량・컨테이너용 도어 
비고  하이시큐리티 TAK 시리즈의 자물쇠로 교체

할 수가 있습니다. 

Specifi-
cations

◦ Material: Zinc alloy (ZDC)  
◦ Finish: Chrome plating (MZCr)
◦ Key No.: 0200
◦Accessories: Two keys

Specific use ◦ Vehicle and container doors

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

00

00

0 00

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（90）

34 50

23
29

8
（51）

2-φ4.2

2-
φ

8.
2

（59）

□8

65°

13
0

10
5 20

4.5

20

44

2-φ4.5
φ12

34

코퍼 핀  
Cotter pin

R2.5에서 「도로운송 차량의 보안 기준의 세부 조목을 정하는 고시」에 대응 

사용 예  Example of application 

A-100N-1-R 키 No.0200 
Key

각형 래치 C-168 (1105 페이지)와 
조합해서 사용해 주십시오. 
 Use together with square-shaped 
latch C-168 (P.1105).

각형 래치 C-168 

0

A-100N

특주 
하이시큐리티 
TAK 타입 

A-100-1・A-100-2
아연합금제 VEHICLE  L-SHAPED  HANDLES

A-100N
아연합금제 VEHICLE  L-SHAPED  HANDLES

L형 특장차 핸들 

L형 특장차 핸들 


