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A-183-2

참고 단면도 
Reference cross section

뒷면 
나사부는 황동제입니다. 
Rear surface
Screw section is 
made of brass.

손잡이・핸들 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

특징　Feature
●  기존품 A-183과 같은 디자인의 수지제 경량 타입입

니다. 
●  내염・절연성이 있습니다. 
●  나사부는 황동제 인서트 쇠장식을 사용 
●  Resin-made lightweight type. Same as current A-183.
●  Saltwater-resistant and insulated.
●  Brass-made insertion fittings are used for screw sections.

사양 
재질: PC＋ABS 합금 
표면 마무리: 텍스처 마무리(블랙) 
부속품: 나사 세트 
적용 판 두께: 1.0～3.2mm 

용도 소형 기기・소형 도어 
비고  본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있

어서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므
로 사용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제
의 주의사항에도 기재되어 있습니다.) 

다른 컬러도 제작합니다. 
상온에서 사용하십시오. 
 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분

한 검증을 실시하십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: PC+ABS alloy
◦Finish: Grained pattern (black)
◦Accessories: Screws
◦Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm

Specific use ◦Small-sized equipment and doors
Remarks ◦ This product uses noncrystalline resin. 

It is not suitable for thread-locking fluid 
so use should be avoided. (Also noted in 
the precautions of some types of thread-
locking fluid.)

◦Use the product in normal temperatures.
◦ Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fluid.

특징　Feature
●  패널면으로부터의 돌기가 적어서 방해가 되지 않습니다. 
●  Small projecting from panel surface.

사양 

재질:  핸들 본체/아연합금(ZDC) 
뒷면 커버/ABS 수지 

표면 마무리: 크롬 도금(MZCr) 
부속품: 나사 세트 
적용 판 두께: 0.5～3.2mm 

용도 계측기기・통신기기 
비고 블랙 마무리도 가능합니다. 

Specifi-
cations

◦Material:  Main body: Zinc alloy (ZDC) 
Rear cover: ABS resin

◦Finish: Chrome plating (MZCr)
◦Accessories: Screws
◦Applicable panel thickness: 0.5 to 3.2mm

Specific use ◦Measuring or communication equipment
Remarks ◦Black finish is available.

상품번호 
Product No. L₁  L₂  L₃  W₁  W₂  W₃  W₄  H₁  H₂  P 제품질량(g) 

Mass
코드 

Code 
AP-183-1-Black ●

140 108 116 64 32 33 48 12.5 11 126 53
01238

AP-183-1-Ivory ● 01350
AP-183-2-Black ●

110 82 90 50 23 26 36 12.5 11 96 39
01240

AP-183-2-Ivory ● 01351
AP-183-3-Black ●

90 62 68 44 22 22 31 11.5 11 78 24
01264

AP-183-3-Ivory ● 01352
AP-183-4-Black ●

70 42 48 38 19 19 25 11.5 9 58 18
01265

AP-183-4-Ivory ● 01353

상품번호 
Product No. L₁  L₂  L₃  W₁  W₂  W₃  W₄  P 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
A-183-1 ● 140 110 115 64 32 33 49 126 160 01231
A-183-2 ● 110 84 89 50 23 26 35 96 105 00504

A-183
아연합금제 EMBEDDED  PULLS

AP-183
플라스틱제 EMBEDDED  PULLS

매립 손잡이 

매립 손잡이 


