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손잡이・핸들 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

특징　Feature
●  패널면의 돌기가 적고 평평한 외관을 유지합니다. 
●  Small projecting from panel surface so flat impression 

don't deface.

사양 
재질: 아연합금(ZDC) 
표면 마무리: 화이트 브론즈 도금 
부속품: 부착 기구 

용도 계측기기・통신기기 

Specifi-
cations

◦Material: Zinc alloy (ZDC)
◦Finish: White bronze plating
◦Accessories: Installation fittings

Specific use ◦Measuring or communication equipment

특징　Feature
●  AP-191-1-P를 겸용함으로서 방수성을 부가할 수 있습
니다(IPX5 상당). 

●  스텐레스제 A-1191N-1과 부착 호환성이 있습니다. 
●  너트부는 황동제 인서트 쇠장식을 사용(B 타입) 
●  손가락에 하중이 걸리는 부분의 면적을 넓게 하여 친화
적인 구조로 되어 있습니다. 

●  Can be waterproofed by using together with AP-191-1-P 
(IPX5 equivalent).

●  Interchangeable with stainless steel A-1191N-1.
●  Nuts use brass inserts (B type).
●  Easier gripping with wider area where fingers need to 

pull.

사양 
재질: PC/ABS 수지 
표면 마무리: 텍스처 마무리(블랙) 
부속품: 나사 세트(A 타입) 

용도 검사기기・소형 기기 
비고  본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어

서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사
용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의
사항에도 기재되어 있습니다.) 

 다른 컬러도 제작합니다. 
 상온에서 사용하십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: PC/ABS
◦Finish: Grained pattern (black)
◦Accessories: Screw set (A type)

Specific use ◦Inspection equipment, small equipment
Remarks ◦ This product uses noncrystalline resin. It is not 

suitable for thread-locking fluid so use should 
be avoided.

　 (Also noted in the precautions of some types 
of thread-locking fluid.)

◦ Other colors can also be made.
◦ Product should be used at normal temperature.

상품번호 
Product No. L₁  L₂ L₃  L₄  W₁  W₂ W₃  H₁ H₂ P 적용 판 두께 t 

Applicable panel thickness 
제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
A-185-1 ▲ 78 38.5 11 70 50 40 44 4 14 60

3.0
150 00508

A-185-2 ▲ 54 25 7 42 40 31.5 35 3 12.5 32  85 00509

A-185-1

AP-191

A-185-2

손에 친화적인 설계입니다. 
Easy-to-grip design

AP-191-A
볼트 타입 
bolt type

AP-191-B
너트 타입 
nut type

상품번호 
Product No. 

비고 
Remarks

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

AP-191-1-A ● 본체[볼트 타입] 
Main body [bolt type] 100 04640

AP-191-1-B ● 본체[너트 타입] 
Main body [nut type] 100 04641

AP-191-1-P ● 패킹 
Packing 15 04652

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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참고 단면도 
Reference cross-section

AP-191-1-P

패킹 
Packing

A-185
아연합금제 EMBEDDED  PULLS

AP-191
플라스틱제 PLASTIC  EMBEDDED  PULLS

매립 손잡이 

플라스틱 매립 손잡이 


