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●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.  
※표 안의         것은 중지 예정품입니다. 　The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued. 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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옵션으로 케이스에 상처를 주지 않으며 미끄러짐이 
좋은 수지 코팅(폴리아미드 11)을 할 수 있습니다. 

작동도 
Operation drawings

※ AC-25-3과는 모양이 다릅니다. 
Differs in shape to the AC-25-3. 

상품번호 
Product No. L □W 

판 두께 
Thickness 제품질량(g) 

Mass 

코드 
Code 

SUS SPCC SUS SPCC SUS SPCC SUS SPCC 
AC-25-S-0 12 80 21546

AC-1025-S-1 AC-25-S-1 ▲ 100 10 80 01553 21547
AC-1025-S-2 AC-25-S-2 ▲ 8 3 3.2 80 01554 21548

AC-1025-S-11 AC-25-S-11 ▲ 
80

10 68 01576 01678
AC-1025-S-12 AC-25-S-12 ▲ 8 68 01577 01679

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

AC-1025-1 ● 107 20800
AC-1025-2 ●  73 20801
AC-1025-3 ●  24 20802

〔AC-1025-1〕 〔AC-1025-2〕

〔AC-1025-3〕

스톱퍼 

특징　Feature
●  핸들의 회전 각도 60°에서 로드의 스트록을 28mm 

얻을 수 있습니다. 
●  Stroke of rod is 28mm when the handle turning angle is 60°.

〔AC-1025-S〕

사양 재질: 스텐레스 강판(SUS304) 
표면 마무리: 배럴 연마 

용도 큐비클・배분전반・제어반 
〔AC-25-S〕

사양 
재질: 냉간 압연 강판(SPCC) 
표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리

(MFZn-C) 
비고 AC-1025-S-0은 중지품이 되었습니다. 

〔AC-1025-S〕
Specifi-
cations

◦ Material: Stainless steel plate (SUS304)
◦Finish: Barrel polishing

Specific use ◦Cubicles, power/distribution and control boards
〔AC-25-S〕

Specifi-
cations

◦Material: Cold rolled steel (SPCC)
◦Finish:  Zinc plating chromate treatment 

(MFZn-C)
Remarks ◦ Products AC-1025-S-0 is no longer manufactured.

사양 재질:  냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) 
표면 마무리: 배럴 연마 

비고  옵션으로 케이스에 상처를 주지 않으며 미끄
러짐이 좋은 수지 코팅(폴리아미드12)을 할 
수 있습니다. 

 AC-2025는 중지품이 되었습니다. 

Specifi-
cations

◦Material:  Cold rolled stainless steel plate 
(SUS304)

◦Finish: Barrel polishing
Remarks ◦ Products AC-2025 is no longer manufactured.

60° 회전으로 스트록 28mm 

스톱퍼 나일론 코팅 안내 
Stopper plate Nylon coating information

AC-1025-1～3 
스텐레스제 STOPPER  PLATES

AC-1025-S
스텐레스제 

AC-25-S
철제 STOPPER  PLATES

스톱퍼 

28mm 스트록용 스톱퍼 


