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특징　Feature
●  용도에 따라 크기를 선택할 수 있습니다. 
●  Size can be selected according to your application.

사양 
재질: 냉간 압연 강판(SPCC) 
표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리 

(MFZn-C) 
용도 배분전반・제어반・각종 도어 
비고 주문에 의해 구멍 가공도 합니다. 

표 이외의 치수도 제작합니다. 

Specifi-
cations

Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
Finish:  Zinc plating chromate treatment  

(MFZn-C)
Specific-

use
 Doors for distribution board and control 

board etc.

특징　Feature
●  축 분할 수가 많아 처짐이 적습니다. 
●  No. of divisions is large so deflection is small.

사양 제품질량: 130g 

〔B-1565〕재질: 스텐레스 강판(SUS304) 
표면 마무리: 플레인 

〔B-565〕
재질: 열간 압연 강판(SPHC) 
표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리 

(MFZn-C) 
용도 배분전반・제어반・점검구・각종 기기 

Specifications Mass: 130g

〔B-1565〕
Material: Stainless steel plate (SUS304)
Finish: Plain

〔B-565〕
Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
Finish:  Zinc plating chromate treatment 

(MFZn-C)
Specific-

use
 Power/distribution boards, control boards, 

inspection entrance and various equipment

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. L W N 

참고치(2개 사용 )  
Reference values (Using 2pieces) 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 도어 높이× 도어 폭 
Door height×door width 

도어 질량(kg) 
Door mass

B-41-1 ● 100 80 5 700×350 40 245 10126
B-41-2 ● 90 60 5 400×200 34 180 10127
B-41-3 ● 60 50 3 300×150 25 105 10128

상품번호 
Product No. 

재질 
Material （φD） t 

참고치(2개 사용)  Reference values (Using 2 pieces) 
코드 

Code 도어 높이× 도어 폭 
Door height×door width 

도어 질량(kg) 
Door mass

B-1565 ● SUS 12.2 3 600×300 29 12858
B-565 ● SPCC 12.5 3.2 600×300 16 10512

B-1565
스텐레스제 

B-565
철제 BUTT  HINGES

B-41
철제 BUTT  HINGES  FOR  HEAVY-DUTY  USE

기기용 평경첩 

중량용 평형 경첩 


