
●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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Groove for E-shaped retaining ring 
(nominal 8)   

E형 고정링(B-1024-8)용 홈(공칭 8)
 

B-61

사용 예 
Example of 
application

자유롭게 가공해서 
사용하십시오. 
Machine and use it

상품번호 
Product No. L₁ L₂ L₃ 

t （φD） 수직으로 2개 사용 시 
참고 도어 질량(kg) 

Door mass when using two
pcs vertically (reference) 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

SUS SPHC SUS SPHC SUS SPHC SUS SPHC SUS SPHC SUS SPHC 

B-1061-1 B-61-1 ● ● 75 152 162 3 3.2 15.5 15.9 50 549 535 12838 10155
B-1061-2 B-61-2 ● ● 50 102 112 3 3.2 15.5 15.9 35 447 360 12839 10156
B-1061-3 B-61-3 ● ● 35 72 82 3 3.2 15.5 15.9 25 384 255 12840 10157
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상품번호 
Product No. L W t φD1 φD2

제품질량(g) 
 Mass 

코드 
Code 

B-546-1 ●

50

157

4.5

8 14
283 13422

B-546-2 ● 127 240 13423
B-546-3 ● 156

6
12

277 13424
B-546-4 ● 126 235 13425
B-546-5 ●

38
156 210 13426

B-546-6 ● 126 180 13427
B-546-7 ●

32
126 150 13428

B-546-8 ● 106 130 13429
B-546-9 ● 105 10 127 13430

B-546-11 ●

50

157

6.0

8 14
369 13431

B-546-12 ● 127 303 13432
B-546-13 ● 156

6 12

363 13433
B-546-14 ● 126 297 13434
B-546-15 ●

38
156 277 13435

B-546-16 ● 126 221 13436

B-546

참고 특주 가공 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 
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특징　Feature
●  구부려 사용할 수 있습니다. 
●  Can be bent and used.

사양 

〔B-1061〕● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) 
● 표면 마무리: 플레인 

〔B-61〕
● 재질: 열간 압연 강판(SPHC) 
● 표면 마무리:  아연 도금 크로메이트 처리

(MFZn-C) 
용도 ● 배분전반・제어반・공작기계 
비고 ● E형 고정링은 부속되어 있지 않습니다.

B-1024(756페이지)를 참조하십시오. 

Specifi cations

〔B-1061〕● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Plain

〔B-61〕 ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specifi c use ●Distribution and control boards and machine tools
Remarks ● E-shaped retaining ring is not included. See 

B-1024 on page 756.

특징　Feature
●  패널의 구조・용도에 따라 구부려 사용할 수 있습니다. 
●  뒤틀림에 강한 두꺼운 날개에 대해서 소직경의 핀・칼

라를 사용 가능합니다.  (굽혀진 부분 내측을 절삭하고 
있습니다.) 

●  굽힘・구멍 가공 등의 특주품도 제작합니다. 
● Can be bent and used according to paneling structure or application.
● Small-diameter pin/collar can be used together with thick, 

twist-resistant leaves. (Inside of curls machined down.)

사양 
● 재질:  일반 구조용 압연 강재(SS400) 
● 표면 마무리:  흑피(플레인)

※방청 처리는 하지 않았습니다. 
용도 ●배분전반・제어반・서버 랙 
비고 ● 칼라・핀・E형 고정링도 있습니다.

B-96(P.755)・B-99(P.754)・
B-1024(P.756)를 참조하십시오. 

Specifi -
cations

●Material: Rolled steel for general structure (SS400)
●Finish:  Black scale (textured) *Not rust-proofed.

Specifi c use ●Distribution panels, control panels, server racks
Remarks ●Collars, pins, E-shaped retaining rings also available.

Please refer to B-96 (page 755), B-99 
(page 754), B-1024 (page 756).

B-546
철제 WORKABLE  HINGES

B-1061
스텐레스제  

B-61
철제 FLAG  HINGES

가공용 경첩 

조립식 경첩 


