
상품번호 
Product No. 

비고 
Remarks L₁ （L₂） W₁ W₂ t 제품질량(g) 

 Mass 
코드 

Code 

B-1453-1-L ● 좌측용 
Left type 

277 232 30 24 2 120
10805

B-1453-1-R ● 우측용 
Right type 10804

B-1453-2-L ● 좌측용 
Left type 

198 153 28 23 1.5  85
10807

B-1453-2-R ● 우측용 
Right type 10806

B-1453-3-L ● 좌측용 
Left type 

150 105 28 23 1.5  75
10809

B-1453-3-R ● 우측용 
Right type 10808
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Door opening/closing
supporting point

With this position
the opening angle
changes.

도어 개폐 지점  

이 지점의 위치
에서 열림 각도
가 바뀝니다.  
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특징　Feature

●  덮개를 열면 스톱퍼의 작동에 의해서 덮개를 고정합니
다. 닫을 때에는 덮개를 조금 들어 올리면 스톱퍼가 해
제됩니다. 

●  스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. 
●  우측용・좌측용(본 그림 및 사진은 모두 우측용입니다.) 
●  Opening the cover actuates the stopper and the cover 

is secured. Slightly lifting the cover releases the stopper 
and the cover is closed.

●  Corrosion-resistant stainless steel is used.
●  The left type or right type. (Drawings and photo show 

the right type)

사양 
●재질: 스텐레스 강판(SUS304) 
●표면 마무리: 배럴 연마 
●덮개용 

용도 ●선박・차량・주방기기・옥외용 기기 
비고 ● 좌우를 함께 사용한 경우에는 정상적인 기능

을 다할 수 없게 되는 경우가 있으므로 주의
해 주십시오. 

● 접시머리 나사 또는 탭핑 나사 등으로 부착할 
때에는 부착면에 모따기 가공을 해주십시오. 

Specifi -
cations

●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Barrel polishing
●Used for canopies

Specifi c-
use

● Ships, vehicles, kitchen and outdoor 
equipment

Remarks ● The stays may not function normally if left 
and right are used together.

● When mounting with fl at countersunk head 
screws or self-tapping screws, chamfer 
mounting surface.

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

B-1453-1-R

참고 작동 예 
Example of operation

 B-1453-3

B-1453
스텐레스제 ROTARY  STAYS  FOR  CANOPIES

덮개용 로터리 지주 


