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열쇠 포함 래치 자물쇠 

특징　Feature
●  열쇠를 시계방향으로 30° 회전하면 래치가 10mm 작동합

니다. 열쇠는 내부의 스프링 힘으로 자동적으로 탈착할 수 
있는 위치로 복귀합니다. 

●  Turning the key 30° clockwise moves the latch 10mm. With 
built-in spring, key returns to position where it can be inserted/
removed.

사양 

재질:  본체/스텐레스 강판(SUS304) 
실린더 자물쇠부/쾌삭 황동봉 
키/황동판 

표면 마무리:  본체/광택 배럴 연마 
실린더 자물쇠부/크롬 도금(MBCr) 
키/니켈 도금(MBNi) 

열쇠 번호: 300・700 
부속품: 키 2개 

용도 자동판매기・배분전반・제어반 
비고  C-135-0, C-135-1, CP-135-1과 조합하여 사

용하십시오. (1055페이지) 
열쇠가 다른 것도 가능합니다. 문의해 주십시오. 

Specifi-
cations

◦Material: 
Main body: Stainless steel plate (SUS304) 
Cylinder lock: Free cutting brass bar 
Key: Brass plate

◦Finish:
Main body: Gloss barrel polishing 
Cylinder lock: Chrome plating (MBCr) 
Key: Nickel plating (MBNi)

◦Key No.: 300, 700
◦Accessories: Two keys

Specific-
use

◦ Vending machines, power/distribution boards and 
control boards

Remarks ◦ Use C-135-0, C-135-1 or CP-135-1 together. (See 
page 1055.)

특징　Feature
●  열쇠를 시계방향으로 30° 회전하면 래치가 10mm 작동합

니다. 열쇠는 내부의 스프링 힘으로 자동적으로 탈착할 수 있
는 위치로 복귀합니다. 

●  Turning the key 30° clockwise moves the latch 10mm. With 
built-in spring, key returns to position where it can be inserted/
removed.

사양 

재질:  본체/스텐레스 강판(SUS304) 
실린더 자물쇠부/쾌삭 황동봉 
키/황동판 

표면 마무리:  본체/광택 배럴 연마 
실린더 자물쇠부/크롬 도금(MBCr) 
키/니켈 도금(MBNi) 

열쇠 번호: TAK80 
부속품: 키 2개 

용도 자동판매기・배분전반・제어반 
비고  마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제

작합니다. 
 키 몰드는 검은색 이외에 빨간색・파란색・노란색

이 있습니다. 

Specifi-
cations

◦Material:
 Main body: Stainless steel plate (SUS304) 
Cylinder lock: Free cutting brass bar 
Key: Brass plate

◦Finish:
Main body: Gloss barrel polishing 
Cylinder lock: Chrome plating (MBCr) 
Key: Nickel plating (MBNi)

◦Key No.: TAK80
◦Accessories: Two keys

Specific-
use

◦ Vending machines, power/distribution boards 
and control boards

Remarks ◦ Key molds are available in red, blue and yellow, in 
addition to black. 

●: RoHS10 대응품  
▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품  
▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

C-133-2-TAK80

키	No.TAK80	
Key	

C-133-1

키	No.300・700	
Key

상품번호	
Product No. 

열쇠	번호	
Key No. 

제품질량(g)	
 Mass 

코드	
Code 

C-133-1-300 ● 300
250

23284
C-133-1-700 700 20410

상품번호	
Product No. 

제품질량(g)	 
Mass 

코드	
Code 

C-133-2-TAK80 250 23760
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C-133-2-TAK80
스텐레스제 CYLINDER  LOCK  WITH  LATCHES

C-133-1
스텐레스제 CYLINDER  LOCK  WITH  LATCHES

실린더 내장 래치 자물쇠 

실린더 내장 래치 자물쇠 


