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1136
종합 26

마그넷 캐치 

C-936
플라스틱제 

C-937
플라스틱제 

푸시인 클린 캐치 

케이블 캐치 마그넷 

PUSH-IN  CLEAN  CATCHES

CABLE  CATCH  MAGNETS

특징　Feature
●  원터치로 장착할 수 있습니다. 
●  표면의 두께가 1.2mm로 돌기가 적고 평평한 외관을 

유지합니다. 
●  AES 수지에 의한 밀폐 구조로 내후성을 높였습니다.  

금속 먼지 발생도 없습니다. 
●  하나의 사이즈로 판 두께 0.8～2.0mm까지 대응할 수 

있습니다. 
●  C-349N과 동일 구멍 치수입니다. 
● Can be installed in one touch. 
● Surface thickness is 1.2mm with little projection, 

maintains a flat exterior appearance. 
● Air-tight AES plastic construction for greater weather 

resistance. Generates no metal dust. 
● One size accommodates panel thicknesses from 0.8 to 2.0mm.
● Same panel drilling dimensions as C-349N.

사양 
● 재질:  마그넷/네오디뮴

케이스/AES 수지 
● 표준색: 블랙, 화이트 

용도 ● 택배상자, 계측기기, 분전반 
납기 ● 표준품・・・납기는 문의해 주십시오 
비고 ● 캐치는 별매입니다. C-349N용을 사용하십

시오. 

Specifi -
cations

● Material:  Magnet: Neodymium
Case: AES plastic

● Standard color: Black, white
Specifi c-

use
● Delivery boxes, measurement equipment, 

distribution panels
Remarks ● Catch plate sold separately. Use strike plate 

for C-349N.

특징　Feature
●  복수의 케이블을 묶어 철제 밴드 등으로 고정할 수 있습

니다.
●  본체는 약품에 강한 폴리프로필렌으로 알코올 소독이 

가능합니다. 
●  액체에 담그는 소독도 가능한 밀폐 구조입니다. 
●  흡착면의 마그넷은 고무로 커버되어 있습니다. 벽면에

서도 잘 미끄러지지 않는 사양입니다. 
●  둥근 디자인으로 맨손으로 만져도 괜찮습니다. 
●  임상공학기사의 요청으로 개발되었습니다. 
● Bundle and fasten several cables to steel bedframes. 
● Chemical-resistant polypropylene body allows 

disinfection with alcohol. 
● Air-tight design, immersible in disinfectant. 
● Does not slip even on walls with rubber-covered magnet. 
● Rounded design allows safe contact with unprotected hands. 
● Developed at request of Japan Association for Clinical Engineers.

사양 

● 재질:  본체/폴리프로필렌(PP)
마그넷/네오디뮴
뒷면/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 

● 흡착력: 30N 이상 
● 부속품: 면 조임쇠 

용도 ● 병원・공장・사무실 
납기 ● 표준품・・・납기는 문의해 주십시오 
비고 ● 약품에 따라서는 제품에 영향을 미칠 가능성

이 있습니다. 

Specifi -
cations

● Material:  Main body: Polypropylene (PP) 
Magnet: Neodymium 
Back: Ethylene propylene rubber (EPDM) 

● Magnetic force: More than 30N 
● Accessories: Hook and loop fastener 

Specifi c use ● Hospitals, factories, offices
● Some chemicals may affect the product.

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. W₁ W₂ （W₃） W₄ W₅ P 적용 판 두께(mm) 

Applicable panel thickness
흡착력 N 

Adsorption
제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
C-936-1-Black ●

60.5 54.5 59 54.8
0.8～2.0

25 19
24894

C-936-1-White ● 24911
C-936-2-Black ●

40 34 39 34.3 16 9
24895

C-936-2-White ● 24912
C-349N-1용 캐치 

Catch plate for C-349N-1 ● 64 54 9 70222

C-349N-2용 캐치 
Catch plate for C-349N-2 ● 42 32 6 70223

사용 예 
Example of 
application

사용 예 
Example of application

〔C-349N용 캐치〕 

〔C-936〕
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●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass

코드 
Code 

C-937 ● 25 24929

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

참고 기사 

활용 방법을 비롯하여 
개발 비화를 
게재하였습니다. 

C-936-1-Black C-936-2-White
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