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코인 록 

Specifi -
cations

●Material:  Main body: Zinc alloy (ZDC)
Key: Brass plate (C3713P)
Stopper plate: Zinc alloy (ZDC)

●Finish:  Main body: Chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
Stopper plate:  Zinc plating chromate 

treatment (MFZn-C)
●Key No.: TAK60・0200
●Keyed alike and key diff erences are available.
●Accessories: Two keys and stopper plate

Specifi c-
use

● Vending machines, outdoor distribution 
boards, small burglarproof equipment and 
city gas alarms

특징　Feature

●  열쇠는 90° 회전으로 잠금 시・해제 시에 모두 탈착할 수 있습니다. 
●  Key can be inserted/removed by turning 90°both when 

locking and unlocking.

사양 

●재질:  본체/아연합금(ZDC)
키/ 황동판(C3713P)
스톱퍼/아연합금(ZDC) 

●표면 마무리:  본체/크롬 도금(MZCr)
키/니켈 도금(MBNi)
스톱퍼/ 아연 도금 크로메이트 

처리(MFZn-C) 
●열쇠 번호: TAK60・0200 
●동일한 열쇠 번호・열쇠가 다른 타입도 있습니다. 
●부속품: 키 2개・스톱퍼 

용도 ●자동판매기・계측기기 
비고 ●스톱퍼를 뒤집으면 역회전이 됩니다. 

사양 

●재질:  본체/쾌삭 황동봉(C3604BD)
키/황동판(C3713P) 

●표면 마무리:  본체/크롬 도금(MBCr)
키/니켈 도금(MBNi) 

●열쇠 번호:  C-189-1/3100
C-189-2/4100 

●동일한 열쇠 번호・열쇠가 다른 타입도 있습니다. 
●열쇠가 다른 타입 수:  C-189-1/최대 200가지

C-189-2/최대 800가지 
●부속품: 키 2개・스톱퍼 

용도 ● 자동판매기・E.C.R.・엘리베이터・각종 기기 

Specifi -
cations

● Material: 
Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Brass plate (C3713P)

●Finish:  Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)

●Key No.: C-189-1: 3100. C-189-2: 4100
●Keyed alike and key diff erences are available.
●No. of max. key diff erences:  C-189-1: 200. 

C-189-2: 800
●Accessories: Two keys and stopper plate

Specifi c-
use

● Vending machines, ECRs, elevators and 
various equipment

특징　Feature

●  외관 치수는 C-89와 호환성이 있습니다. 
●  핀, 스프링이 없어 고장이 적은 구조 
●  열쇠는 잠금 시에만 탈착할 수 있습니다. 
●  External dimensions are same as C-89.
●  Minimum trouble non-pin and non-spring type.
●  Key can be inserted/removed only when locking.

●: RoHS10 대응품  
▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

C-104 

키 No.TAK60 
Key

키 No.0200 
Key

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

동번
Keyed alike 

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

C-189-1

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

C-104-TAK60 동번 
keyed alike 

105
23678

C-104 동번 
keyed alike 20379

상품번호 
Product No. 

열쇠 번호 
Key No. L₁ （L₂） 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
C-189-1 동번 
keyed alike No.3100

11 18.8 50
21158

C-189-1 열쇠 다름 
key differences 21159

C-189-2 동번 
keyed alike No.4100

15 22.8 56
21160

C-189-2 열쇠 다름 
key differences 21161

C-189
황동제 

다이얼 록 미니 
DIAL  LOCKS  MINIMUM

C-104
아연합금제 

캡 포함 실린더 자물쇠 
CAM  LOCKS  WITH  CAPS


