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특징　Feature
●  UL 규격 적합소재를 사용 
●  코인 록용 패널 구멍(φ19.5×16)을 막을 수 있습니다. 
●  두께 0.8・1.2・1.6・2.3mm에 대응할 수 있습니다. 
●  부착은 손가락으로 누르기만 하면 됩니다. 
●  Materials used are compliant with UL standards.
●  The coin lock panel opening (φ19.5×16) can be closed.
● One size is for various panel thickness 0.8/1.2/1.6/2.3mm.
●  Only one-touch push for installation.

사양 ●재질:  폴리아미드66(PA66)(UL94 V-2) 
●표준색: 라이트 그레이 

Specifi -
cations

● Material: Polyamide66 (PA66) (UL94 V-2)
●Standard color: Light gray

CP-30-HP-LC
패널 구멍 치수 

Panel drilling dimensions

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

CP-30-HP-LC ● 1.3 23906

특징　Feature
●  φ11 구멍을 막을 수 있습니다. 
●  부착은 손가락으로 누르기만 하면 됩니다. 
●  Blocks φ11 hole.
●  Only one-touch push for installation.

사양 
●재질:  폴리카보네이트(PC) 
●표준색: 아이보리・그레이 
●적용 판 두께: 1mm・3mm 

Specifi -
cations

● Material:  Polycarbonate (PC)
●Standard color: Ivory, Gray
●Applicable panel thickness: 1mm, 3mm

CP-30-HP-TR12-Gray CP-30-HP-TR12-Ivory

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. 

제품질량(g) 
Mass 

코드 
Code 

CP-30-HP-TR12-Gray (TR-12-B-그레이) ● 0.4 817001
CP-30-HP-TR12-Ivory (TR-12-B-아이보리) ● 0.4 820130
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TR-12-B

For a panel thickness of 1mm

3 points in a circle

3 points in a circle

For a panel thickness of 3mm

1mm

그레이 아이보리 

CP-30-HP-LC
플라스틱제 

홀 플러그 
HOLE  PLUGS

CP-30-HP-TR
플라스틱제 

플레인 캡 
PLAIN  CAP

특징　Feature
●  난연재(UL94 V-0 적합)를 사용. 
●  φ22, φ25, φ30 구멍을 막습니다. 
●  밀착성이 있어 흔들리지 않습니다. 
●  Uses fl ame-retardant material (UL 94 V-0-compliant).
●  Block φ22, φ25, φ30 holes.
●  Conforming, stay snuggly in place.

사양 

●재질: 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 
●경도: 50°±5°
●표준색: 아이보리(5Y7/1 상당 색) 
●사용 주위 온도: 70℃까지 

용도 ●배분전반・제어반・계측기기 
납기 ●표준품・・・납기는 문의해 주십시오 

Specifi -
cations

● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
● Hardness: 50°±5°
● Standard color: Ivory (5Y7/1 equivalent)
● Ambient temperature: up to 70°C

Specifi c-
use

● Power/distribution panels, control panels, 
measuring equipment

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

C-30-AP
고무제 

구멍 플러그 
HOLE PLUGS

고무제로 부드러움,불필요한 구멍을 막음 
Soft rubber　 Plug holes perfectly
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C-30-AP-22-EP-UL-Ivory
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상품번호 
Product No. H φD₁ φD₂ φD₃ φd 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
C-30-AP-22-EP-UL-Ivory ●

9
32 26 22 17 6.4 24997

C-30-AP-25-EP-UL-Ivory ● 35 29 25 19 7.0 24998
C-30-AP-30-EP-UL-Ivory ● 10 40 34 30 22 9.6 24999

패널 구멍 치수 
Panel drilling 
dimensions
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TR-12-B

For a panel thickness of 1mm

3 points in a circle

3 points in a circle

For a panel thickness of 3mm

1mm

아이보리

형상 
Shape

앞면 
Front Rear

뒷면 


