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사양 

재질:  C-176/냉간 압연 강판(SPCC) 
C-1176/스텐레스 강판(SUS304) 

 표면 마무리:  
C-176/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C) 
(C-176-M5만 너트부는 크로메이트 처리입니다) 
C-1176/배럴 연마 

비고  A-176・AP-176과 조합하여 사용하십시오.  
(616・618페이지) 

Specifi-
cations

Material:  C-176: Cold rolled steel plate (SPCC) 
C-1176: Stainless steel plate (SUS304)

 Finish:  
C-176: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) 
(C-176-M5 only: Chromate treatment) 
C-1176:  Barrel polishing

Remarks  Use A-176/AP-176 together. (See page 616/ 
618)

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

C-176-M4

상품번호 
Product No. 

재질 
Material （H） M t φd 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 
C-1176-M4 ●

SUS
304 

5.5 M4 

1.5

10 12 23045
C-1176-M5 ● 5.5 M5 10 12 23044
C-1176-M6 ● 5.5 M6 10 12 23043
C-1176-M8 ● 7 M8 10.6 13 23042

C-1176-M10 ● 9 M10 12.6 21 23985
C-176-M4 ●

SPCC 

5.5 M4 

1.6

10 12 20487
C-176-M5 ● 5.5 M5 10 12 20486
C-176-M6 ● 5.5 M6 10 12 20485
C-176-M8 ● 7 M8 10.6 13 20484

C-176-M10 ● 9 M10 12.6 23 23984

C-176-A-M5

사양  재질: 냉간 압연 강판(SPCC) 
 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C) 

용도  배분전반・제어반 

Specifi-
cations

 Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use  Distribution boards and control boards

●: RoHS10 대응품  ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. 

상품번호 
Product No. 

비고 
Remarks L₁ L₂ L₃ W₁ W₂ H₁ H₂ t₁ t₂ □W φd P₁ P₂ （φD） M 제품질량(g) 

Mass 
코드 

Code 

C-176-A-M3 ● M3용 
For M3 28 10 9 10 7.6 3.5 3 1.2 1.6 6 4.5 20 10 5 M3 3 22966

C-176-A-M4 ● M4용 
For M4 31 12.2 9.4 12.2 9 6 5 1.6 3.2 7 5 23 11.5 6 M4 5 22965

C-176-A-M5 ● M5용 
For M5 31 13.2 8.9 13.2 10 7 6 1.6 4 8 7 23 11.5 7.5 M5 6 22964

C-176-A-M6 ● M6용 
For M6 38 15.2 11.4 15.2 12 8 6 1.6 5 10 8 26 13 8 M6 10 22963

사용 예 
Example of application

패널 구멍 치수 
Panel drilling dimensions

C-176-A
철제 

플로팅 너트 
FLOATING  NUTS

C-1176
스텐레스제  

C-176
철제  

플로팅 너트 
FLOATING  NUTS


